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A-PSA-Agrégats de cellules souches et cellules souches IPCS UniFuge-FR.1.1 20012101 

 
Cellules souches PSC, cellules souches pluripotentes.  
Types de cellules fonctionnelles dérivées de la PSC (par exemple, les cardiomyocytes). 
UniFuge avec module de récolte de 800 ml.  
Agrégat viable et collecte de cellules dissociées, lavages de tampons, échange de médias. 
 David Richardson, Pneumatic Scale  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Commentaire   
Nous avons optimisé le procédé en supprimant l'étape de dissociation du module, en effondrant la zone de 
séparation et en lavant les cellules avec des étapes de lavage de 2 à 1 litre de PBS.  
Nous avons répondu aux attentes du client.  

 

 

Alimentation 

Centrat 

Cellules récoltées 

Des cellules souches adhérentes ont été cultivées dans un bioréacteur 
Eppendorf 5 L SU.  Le but est de concentrer / collecter les agrégats de cellules 
souches et de les laver ; Supprimer les cellules du module à usage unique ; 
Traiter les agrégats cellulaires avec un tampon de dilution puis laver / collecter 
les cellules dissociées avec UniFuge.  
Résultat attendu : clôture du procédé avec une récupération et une viabilité de 
90% ou plus. 

 Expérience : 
Partie 1 
Cellules : Agrégats de cellules PSC.  
UniFuge : Equipement de centrifugation avec un bol de récupération de 0,8 L.  
Santé cellulaire :  96,6% de viabilité. 0,7 105, alimentation de 3,7 litres.  
Paramètres du processus : Force G 700 x g. Débit d'alimentation 0,75 L / min.  
Remplir le bol avec 800 ml de tampon PBS. Séparation 6 minutes, puis lavage 
avec 1,0 litre de PBS 0,5 l / min. Arrêter la centrifugeuse pour réduire la zone de 
séparation. Continuer le cycle et laver avec 1,0 litre de PBS en poursuivant le 
cycle, puis retirer les cellules avec des remises en suspension de 3 à 0 ml : 
volumes de 300 ml, 300 ml, 200 ml. 
Résultats - 94% de viabilité avec 100% de récupération. 

  
 

 

Partie 2 
Traiter les agrégats de PSC collectés (0,8L) avec 3,2 litres de tampon de 
dilution  
Traiter les 4,0 litres obtenus 
Paramètres du processus : Force G 700 x g. Débit d'alimentation 0,75 L / 
min. 
Remplir le bol avec 800 ml de tampon PBS. 
Procéder à la séparation des 4L obtenus. 
Laver avec 1,0 litre de PBS 0,5 L / min. Arrêter la centrifugeuse pour réduire 
la zone de séparation. Continuer le cycle et laver avec 1,0 litre de PBS en 
poursuivant le cycle. Retirer les cellules avec des remises en suspension de 
3 à 0 ml. Volumes de 300 ml, 300 ml, 200 ml. 
Résultats - perte de 0% dans le centrat. Viabilité à 90%. 
Récupération à 100%. 
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