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EXcell 241 Capteur mesure de biomasse NIR DN25 
 

 

 

EXcell 241 est un capteur d'absorbance fonctionnant dans le NIR pour un raccordement en virole de 
bioréacteur, sur bossages DN25, pour la mesure de la biomasse dans les applications biotechnologiques, 
agroalimentaires et pharmaceutiques. Ce capteur est équipé de son préampli et transmet les données en 
numérique. 

 

Spécifications Mesures typiques 
 

 

 
 

EBC / FAU / mg/l / AU / OD ou unités définies par le client 

Conception pour bossage à souder DN 25 

Avec amplificateur intégré 

Aucun transmetteur nécessaire 

Fenêtres saphir sans usure, adapté pour CIP / SIP, 

Conception hygiénique, stérilisable en place 

Sans entretien grâce à la source de lumière LED 
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Code de commande 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Accessoires 

  

 

ECI-03 – 0/4-20mA Interface de 

communication, y compris les contacts de 

commutation. 

ECI-02 - Communication Interface RS485 

Modbus 

EXcap 110 - ensemble de filtres de référence 

optiques 

  Capteur de biomasse NIR DN25 

 

 

Echelle de mesure 

0...6 AU / 0...6600 EBC / 0...12 OD 
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